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	Mata Kuliah/ Kode
Hari / Tanggal
Waktu/ Sifat
Aturan
	: Rangkaian Listrik/ EL 2314
: Rabu / 6 Januari 2010
: 2 Jam / Tutup Buku
· Jawaban pada lembar soal/bobot semua soal sama

· Tidak diperbolehkan pinjam alat tulis dan kalkulator.

· Setiap pelanggaran dan kecurangan akan diberi sangsi satu huruf : E
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1. Perhatikan rangkaian di bawah ini:
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(a) Tetukan faktor daya pada beban kombinasi (yaitu kombinasi beban A paralel beban B)

(b) Berapakah daya kompleks yang harus disediakan sumber?

(c) Tentukan phasor I, dengan asumsi bahwa sudut fasa sumber tegangan adalah 0○.
(d) Untuk memperbaiki faktor daya pada beban agar menjadi 0,98 lagging, tentukanlah besar kapasitansi dari kapasitor yang harus dipasang parallel dengan beban jika diketahui bahwa sumber beroperasi pada 50 Hz.

Jawaban :

2. Tentukan Io dengan menggunakan metoda Nodal

Jawaban :
3. Tentukan parameter Y.
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Jawaban :
4. 
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a. Tentukan fungsi transfer 
[image: image5.wmf])

(

)

(

)

(

s

I

s

I

s

H

in

o

=


b. Tentukan nilai frekuensi cut off dan frekuensi resonansi.

c. Gambarkan respon frekuensi magnitude

Jawaban :

5. Tentukan arus  i2 .
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Jawaban :
22kVA


faktor daya =


0,6 lagging   





220 V-rms   





8,8 kW


faktor daya =


0,8 leading   
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